
【対象となった建設工事】

主 な 取 組

1.吹付モルタルにひび割れ抑制用繊維を混合することで、吹付法枠のひび割れを抑制した。
2.熱中症予防管理者にWBGT値から休憩頻度の指示を行わせ、熱中症の発症を抑制した。
3.新技術の組立足場『マルチアングル工法』を採用した。足場接合がクサビ式のため、従来の
  単管足場と比較し3割の工期短縮ができた。

建設工事

伊那建設事務所

工 事 箇 所 （急）上村2号 伊那市 上村

最終契約額 6,286万円6千円
工事

概要

　法枠工　300×300　A = 988m2　L = 838m
　鉄筋挿入工　D19　L = 4.0m　N = 158本
　仮設足場工　V = 1866空m3契 約 期 間

自　平成 30年 7月  3日
至　平成 31年 3月 29日

所属

企業

商号又は名称 　北陽建設　株式会社

住所 　大町市 社 5377

工 事 名 平成30年度 防災・安全交付金(急傾斜地崩壊対策)工事
発注

機関

令和元年度 ⻑野県優良技術者表彰 受賞者取組概要【⼀般部門】

優良技術者

氏   名 升野　剛
当 該 工 事 に お け る 役 割 　主任技術者
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