
D16-562-015
南洞2

D16-562-017
猿ヶ沢

D16-562-018
戸立沢

D16-562-019
上千石沢

D16-562-020
三ノ沢

D16-562-021
大沢

D16-562-022
日向林ノ沢

D16-562-016
板入沢

D16-562-014
南洞1

③24.5kN/㎡
　　0.7m

③31.5kN/㎡
　　0.7m

①66.7kN/㎡
　　1.6m

③20.0kN/㎡
　　0.5m

③28.4kN/㎡
　　0.9m

②36.4kN/㎡
　　1.1m

③23.9kN/㎡
　　0.8m

②40.5kN/㎡
　　1.1m

③25.2kN/㎡
　　0.8m

③10.2kN/㎡
　　1.0m

②24.6kN/㎡
　　1.8m

③10.7kN/㎡
　　1.0m

②18.8kN/㎡
　　1.7m

③10.1kN/㎡
　　1.0m

②20.3kN/㎡
　　1.8m

②46.5kN/㎡
　　1.3m

②48.7kN/㎡
　　1.3m
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平成16年度に撮影した航空写真上に指定区域を示したものである
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別図　土砂災害警戒区域区域図 及び
　　　　土砂災害特別警戒区域区域図

地区名

凡　　例

土砂災害警戒区域（危害のおそれのある土地の区域）

土石流の高さが1ｍを超えない区域

土石流の高さが1mを超え、土石流により建築物に作用する
と想定される力の大きさが50kN/㎡を超える区域

縮　尺

土砂災害
特別警戒区域
（著しい危害の
おそれのある
土地の区域）

土石流の高さが1mを超え、土石流により建築物に作用する
と想定される力の大きさが50kN/㎡を超えない区域

告示年月日

自然現象の種類 土　　石　　流

長野県　下高井郡　木島平村

令和　　　年　　　月　　　日 図面番号

1：2,500

③

○○kN/㎡　区域区分における最大の力の大きさ

○○m　　　　同上の土石流の高さ

①

②

解除後

D16-562-020三ノ沢は、新規堰堤設置により令和元年度に再設定した。


