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凡 例
：流量観測所

：駒沢川流域界

：高橋川流域界

流域図

平成20年度流量観測結果 -１-
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平成20年度流量観測結果
実施項目 回数 観測頻度 観測箇所 方法 目的

低水流量
観測

11回
原則として
1回／月

水位計設置
3箇所
・ダム計画位置
下流
・天竜川合流点
上流
・高橋川

・流速計を使用して流速を観測し、平均流
速から流量を算出する。
・水深を観測する。
・流量(m3)＝平均流速(m/sec)×全断面
積（m2）

・定期的に流量と水深を観測し、水位流
量曲線作成のための基礎資料とする。

高水流量
観測

0回 高水発生時

・流速計を使用して流速を観測し、平均流
速から流量を算出する。
・水深を観測する。
・流量(m3)＝平均流速(m/sec)×全断面
積（m2）

・国交省小野雨量観測所の連続雨量が。
50mmに達した時点で、現場に出動する。
河川流量と水深を観測し、水位流量曲

線作成のための基礎資料とする。

水質調査・整
理

4回 春夏秋冬の4回
・河川水を取水し、検査機関（保健所）で
水質の分析を行なう

・ｐＨ、ＳＳ、ＣＯＤ，ＢＯＤ、ＤＯ、大腸菌群
数の6項目の分析をおこない、季節毎の
水質状況の変化を調査する。

水位観測・整
理

通年 通年観測
・自記水位計により通年の水位を観測し
記録している（１０分～１時間間隔）。

・流出解析のための基礎資料とする。

雨量観測
データ

通年 通年観測
小野雨量
観測所
（国土交通省）

・国土交通省のホームページ「水文水質
データベース」からデータを引用。

・流出解析のための基礎資料とする。

項目 場 所 水 位 流 量 期 間

H20最大水位

合流点上 0.18m 0.36m3/s H20.12.5

上流部 0.07m 0.02m3/s H20.12.5

高橋川 0.23m 0.23m3/s H20.12.5

H20最大連続
雨量

小野雨量
観測所

（国土交通省）
22mm

H20.12.5 12時～
H20.12.5 16時

-２-
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平成20年度流量観測結果

H-Q図（合流点上）

色分け 適用期間 備考

● 低水観測 Q= 9.535 (  H -   0.037 ）2 2008.1.1～12.31
　　　　　　H20曲線

○ 低水観測 Q= 0.110 (  H +   0.582 ）2 2007.1.1～12.31
　　　　　　H19曲線 ○ 高水観測 Q= 5.508 (  H -   0.637 ）2 2007.9.7

○ 低水観測 Q= 14.680 (  H +   0.005 ）2 2006.1.1～12.31
　　　　　　H18曲線 ○ 高水観測 Q= 9.629 (  H +   0.126 ）2 2006.7.17

○ 高水観測 Q= 9.629 (  H +   0.126 ）2 2006.7.18～7.19
○ 高水観測 Q= 9.629 (  H +   0.126 ）2 2006.7.21
○ 低水観測 Q= 13.360 (  H +   0.002 ）2 2005.1.1～12.31

　　　　　　H17曲線

○ 低水観測 Q= 15.222 (  H +   0.000 ）2 2004.1.1～12.31
　　　　　　H16曲線 ○ 高水観測 Q= 25.470 (  H -   0.028 ）2 2004.10.9(台風22号)

○ 高水観測 Q= 12.231 (  H +   0.116 ）2 2004.10.20(台風23号)

凡   例

●参考値

0.00m～0.10m
0.23m～以上

0.00m～0.49m

曲線式 適用水位

0.00m～0.14m

0.49m～以上
0.49m～以上
0.49m～以上
0.00m～0.30m

0.00m～0.12m
0.12m～0.35m
0.36m～以上

-３-
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平成20年度流量観測結果
Ｈ１６～２０における年別最大値（水位・流量・雨量）

項 目 平成１６年 平成１７年 平成１８年 平成１９年 平成２０年

駒沢川
（合流点上）

最高水位
(ｍ)

0.68 0.28 1.21 0.26 0.18

最大流量
(ｍ３／秒)

7.75 1.09 17.19 0.95 0.36

駒沢川
（上流部）

最高水位
(ｍ)

0.60 0.38 0.66 0.25 0.07

最大流量
(ｍ３／秒)

2.71 0.29 3.93 0.11 0.02

高橋川

最高水位
(ｍ)

0.82 0.22 1.00 0.23 0.23

最大流量
(ｍ３／秒)

1.77 0.25 3.20 0.36 0.23

雨量

小野雨量
観測所

（国土交通
省）

連続雨量
(ｍｍ)

185 86 311 54 22

最大時間雨量
(ｍｍ／ｈ)

39 27 28 15 21

年間降水量
(ｍｍ／年)

1,637 777 1,674 1,034 1,152

-４-
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平成20年度流量観測結果
Ｈ１６～２０ 水 質 調 査 検 査 結 果 一 覧 表

調査地点：上流部

検査項目

春 夏

平成16年
6月9日

平成17年
6月22日

平成18年
5月15日

平成19年
6月15日

平成20年
6月16日

平成16年
8月11日

平成17年
7月22日

平成18年
8月17日

平成19年
8月17日

平成20年
8月20日

pH 7.5 7.5 6.9 7.6 7.6 7.8 7.5 7.2 7.4 7.2

BOD (mg/L) <0.5 0.6 0.6 0.8 <0.5 0.5 0.6 <0.5 <0.5 <0.5

COD (mg/L) 1.4 0.8 0.9 0.8 <0.5 0.8 0.8 1.4 <0.5 0.8

SS (mg/L) <1.0 2.0 <1.0 1.0 <1.0 1.0 2.0 <1.0 <1.0 <1.0

大腸菌群数
(MPN/100mL) 330 2,800 81 610 220 2,200 2,800 170 1,100 2,000

溶存酸素
(mg/L) 9.4 9.0 9.9 8.7 11.0 8.1 0.4 10.0 10.0 9.0

検査項目

秋 冬

平成16年
11月17日

平成17年
11月9日

平成18年
11月21日

平成19年
11月12日

平成20年
11月17日

平成17年
2月16日

平成17年
2月8日

平成19年
2月10日

平成20年
2月15日

平成21年
2月16日

pH 6.4 7.7 7.0 7.8 7.5 6.7 7.7 7.7 7.8 7.2

BOD (mg/L) 0.4 0.6 0.8 0.7 0.5 0.9 <0.5 1.1 1.1 <0.5

COD (mg/L) 0.6 1.6 0.7 0.9 0.8 0.5 0.8 0.9 0.5 0.9

SS (mg/L) <1.0 6.0 <1.0 <1.0 <1.0 3.0 <1.0 1.0 <1.0 <1.0

大腸菌群数
(MPN/100mL) 33 330 110 67 350 13 110 96 51 16

溶存酸素
(mg/L) 10 10.0 12.0 10.7 12.0 12.0 12.0 10.7 11.0 13.0

-５-
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平成20年度流量観測結果
Ｈ１６～２０ 水 質 調 査 検 査 結 果 一 覧 表

調査地点：合流点上

検査項目

春 夏

平成16年
6月9日

平成17年
6月22日

平成18年
5月15日

平成19年
6月15日

平成20年
6月16日

平成16年
8月11日

平成17年
7月22日

平成18年
8月17日

平成19年
8月17日

平成20年
8月20日

pH 7.3 7.3 8.3 7.4 7.9 7.5 7.5 8.2 7.6 7.7

BOD (mg/L) 0.8 1.2 0.5 <0.5 1.8 1.0 0.6 0.7 1.2 0.6

COD (mg/L) 2.3 4.1 2.3 2.2 1.8 2.9 0.8 1.1 1.9 1.6

SS (mg/L) 8.0 29.0 5.8 29.0 2.4 14.0 2.0 1.8 9.2 3.0

大腸菌群数
(MPN/100mL) 790 79,000 5,200 11,000 4,600 33,000 2,800 61,000 31,000 11,000

溶存酸素
(mg/L) 8.7 8.2 9.4 9.0 10.0 8.0 9.0 9.7 9.4 8.5

検査項目

秋 冬

平成16年
11月17日

平成17年
11月9日

平成18年
11月21日

平成19年
11月12日

平成20年1
1月17日

平成17年
2月16日

平成17年
2月8日

平成19年
2月10日

平成20年
2月15日

平成21年
2月16日

pH 6.6 7.6 7 7.9 7.7 6.7 7.6 7.5 7.1 7.4

BOD (mg/L) 0.9 3.9 1.5 1.5 0.9 9.1 1.2 1.4 6.6 0.5

COD (mg/L) 2.0 4.7 1.5 3.2 1.8 8.9 2.0 1.5 4.7 2.9

SS (mg/L) 2 5.0 3.4 8.4 1.0 18.0 1.0 1.2 8.4 2.6

大腸菌群数
(MPN/100mL) 170,000 24,000 4,900 16,000 170,000 7,900 1,300 2,400 59 41,000

溶存酸素
(mg/L) 10.0 10.0 11.0 10.5 11.0 13.0 12.0 10.3 9.8 12.0

-６-



8

平成20年度流量観測結果
Ｈ１６～２０ 水 質 調 査 検 査 結 果 一 覧 表

調査地点：高橋川

検査項目

春 夏

平成16年6月9日
平成17年6月22

日
平成18年5月15

日
平成19年6月15

日
平成20年6月16

日
平成16年8月11

日
平成17年7月22

日
平成18年8月17

日
平成19年8月17

日
平成20年8月20

日

pH 7.2 7.3 7.2 7.3 7.3 7.4 7.5 7.3 7.4 7.2

BOD (mg/L) 1.2 1.0 1.5 1.0 0.9 <0.5 0.6 0.8 1.3 0.7

COD (mg/L) 3.4 4.4 3.7 2.8 2.1 2.9 0.8 2.4 2.5 2.5

SS (mg/L) 10.0 4.0 9.2 6.4 2.0 8.0 2.0 6.6 5.4 4.1

大腸菌群数
(MPN/100mL) 24,000 79,000 9,800 20,000 14,000 17,000 2,800 110,000 24,000 39,000

溶存酸素
(mg/L) 9.0 7.7 9.2 7.1 10.0 7.4 9.0 8.8 8.4 8.0

検査項目

秋 冬

平成16年
11月17日

平成17年
11月9日

平成18年
11月21日

平成19年
11月12日

平成20年
11月17日

平成17年
2月16日

平成17年
2月8日

平成19年
2月10日

平成20年
2月15日

平成21年
2月16日

pH 6.7 7.7 6.7 7.7 7.4 6.6 7.6 7.5 7.3 7.4

BOD (mg/L) 4.5 0.7 1 0.6 0.9 2.6 <0.5 1.1 1.6 2.0

COD (mg/L) 12 2.1 1.9 1.8 1.5 3.1 1.1 1.4 1.4 2.3

SS (mg/L) 2.0 2 2.8 1.6 1.4 18.0 <1.0 <1.0 1.6 1.8

大腸菌群数
(MPN/100mL) 3,300 13,000 11,000 6,100 260,000 54,000 700 9,800 26,000 980

溶存酸素
(mg/L) 9.7 10.0 11.0 10.3 11.0 13 12.0 10.1 11.0 12.0

-７-
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年月 H16 H17 H18 H19 H20

備考
観測所 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12

合流点上
H17/6
測定位
置変更

上流部

高橋川

：欠測・異常データ

5年間の流量観測結果
表-1.1 流量資料の整理状況

欠測の理由
※１ H16の台風による出水で観測機器が破損したため

※２ 観測機器の老朽化で記録装置が破損したため

※１
※２

-８-



105年間の流量観測結果
表-1.2 主な出水データ（ピーク流量）

№ 期間
ピーク流量(m3/s)

備考
合流点上 上流部 高橋川

1 平成18年7月16日 ～ 平成18年7月20日 17.187 3.925 3.200 

2 平成16年10月19日 ～ 平成16年10月21日 7.750 2.709 1.772 

3 平成16年10月8日 ～ 平成16年10月10日 3.132 1.702 1.009 

4 平成16年9月4日 ～ 平成16年9月19日 1.605 0.834 0.542 

5 平成18年6月15日 ～ 平成18年6月25日 1.589 0.441 0.413 

6 平成18年7月2日 ～ 平成18年7月7日 1.475 0.097 0.401 

7 平成18年7月9日 ～ 平成18年7月15日 1.357 0.221 0.361 

8 平成18年1月9日 ～ 平成18年1月17日 1.235 0.096 0.062 
融雪出水

9 平成18年10月6日 ～ 平成18年10月11日 1.110 0.091 0.396 

10 平成17年6月29日 ～ 平成17年7月21日 1.093 0.288 0.399 

-９-



115年間の流量観測結果

0.0

0.5
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0
0
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5
0

日→

流
量

(Q
)→

駒沢川 合流点上

駒沢川 上流部

高橋川

豊水量 Q=0.153m3/s

豊水量 Q=0.061m3/s

豊水量 Q=0.013m3/s

平水量 Q=0.133m3/s

平水量 Q=0.045m3/s

平水量 Q=0.010m3/s

低水量 Q=0.033m3/s

低水量 Q=0.100m3/s

低水量 Q=0.007m3/s

渇水量 Q=0.095m3/s

渇水量 Q=0.026m3/s

渇水量 Q=0.002m3/s

観 測 所
流 量 （m3/s）

備 考
豊水 平水 低水 渇水

（95日流量） （185日流量） （275日流量） （365日流量）

駒沢川 合流点上 0.153 0.133 0.100 0.095

駒沢川 上流部 0.061 0.045 0.033 0.026

高橋川 0.013 0.010 0.007 0.002

表-1.4 流況表・流況図（平成18年、19年の平均）

-10-



125年間の流量観測結果

流況は1年を通じた川の流量の特徴のことをいい、豊水、平水、低水、渇水流量を指標にし

ます。

流況をあらわす指標（豊平低渇）
豊水流量：1年を通じで95日はこれを下回らない流量
平水流量：1年を通じで185日はこれを下回らない流量
低水流量：1年を通じで275日はこれを下回らない流量
渇水流量：1年を通じで365日はこれを下回らない流量

川で観測した365日分の流量データを、大きい順に並べて、95番目の流量を豊水流量、同
185番目を平水流量、同275番目を低水流量、同365番目を渇水流量といいます。

-11-



135年間の流量観測結果
○流域面積の検討について

駒沢川

駒沢川流域A=4.42k㎡

流域協議会で検討対象となった流域A=0.20k㎡

高橋川流域A=0.83k㎡

高橋川観測点A=0.72k㎡
A=0.92k㎡

合流点上観測点A=4.42k㎡
A=4.22k㎡

上流部観測点A=1.57k㎡
A=1.57k㎡

-12-
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5年間の流量観測結果
表-1.6 流況表（比流量換算）：Case1（平成18年、19年の平均）

流量観測所
流域面

積
(km2)

上段 ： 流 量 （m3/s）

備考
下段 ： 比 流 量 （m3/s/100km2）

豊水 平水 低水 渇水

（95日流量） （185日流量） （275日流量） （365日流量）

駒沢川 合流点上 4.42 
0.153 0.133 0.100 0.095 

3.462 3.009 2.262 2.149 

駒沢川 上流部 1.57 
0.061 0.045 0.033 0.026 

3.885 2.866 2.102 1.656 

高橋川 0.72 
0.013 0.010 0.007 0.002 

1.806 1.389 0.972 0.278 

表-1.7 流況表（比流量換算）：Case2（平成18年、19年の平均）

流量観測所
流域面

積
(km2)

上段 ： 流 量 （m3/s）

備考
下段 ： 比 流 量 （m3/s/100km2）

豊水 平水 低水 渇水

（95日流量） （185日流量） （275日流量） （365日流量）

駒沢川 合流点上 4.22 
0.153 0.133 0.100 0.095 

3.626 3.152 2.370 2.251 

駒沢川 上流部 1.57 
0.061 0.045 0.033 0.026 

3.885 2.866 2.102 1.656 

高橋川 0.92 
0.013 0.010 0.007 0.002 

1.413 1.087 0.761 0.217 

-13-



155年間の流量観測結果

表-1.2 主な出水データ（ピーク流量）

№ 期間
ピーク流量(m3/s)

備考
合流点上 上流部 高橋川

1 平成18年7月16日 ～ 平成18年7月20日 17.187 3.925 3.200 
流出モデル再現

2 平成16年10月19日 ～ 平成16年10月21日 7.750 2.709 1.772 
流出モデル再現

3 平成16年10月8日 ～ 平成16年10月10日 3.132 1.702 1.009 
流出モデル再現

4 平成16年9月4日 ～ 平成16年9月19日 1.605 0.834 0.542 

5 平成18年6月15日 ～ 平成18年6月25日 1.589 0.441 0.413 

6 平成18年7月2日 ～ 平成18年7月7日 1.475 0.097 0.401 

7 平成18年7月9日 ～ 平成18年7月15日 1.357 0.221 0.361 

8 平成18年1月9日 ～ 平成18年1月17日 1.235 0.096 0.062 
融雪出水

9 平成18年10月6日 ～ 平成18年10月11日 1.110 0.091 0.396 

10 平成17年6月29日 ～ 平成17年7月21日 1.093 0.288 0.399 

○流出モデルの再現解析

-14-



165年間の流量観測結果
雨量観測点について

⑨小野
（国交省）

観測所名 小野（おの）

観測項目 雨量

観測所記号 105051285516020 

水系名 天竜川

河川名 横川川

所在地 長野県上伊那郡辰野町大字小野橋詰1176-1

緯度経度 北緯 36度02分 45秒 東経 137度58分 1秒

-15-



175年間の流量観測結果 -16-
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年 月 日 時
平成18年 (2006年)7月18日平成18年 (2006年)7月17日 平成18年 (2006年)7月19日
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雨
量

(m
m

/h
r)

雨量（国土交通省 小野観測所）

24時間雨量

ピーク雨量 (28mm)

5年間の流量観測結果
平成18年降雨の規模について

総雨量
(mm) 339

24時間雨量
(mm/24hr) 221

ピーク時間雨量
(mm/hr) 28
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195年間の流量観測結果
1時間雨量 確率年

1

10

100

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

雨量(mm)

確
率

年
(年

)

2
8

(m
m

)

約 3  (年)
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205年間の流量観測結果

平成18年降雨 評価方法 確率年 備 考

24時間雨量
（mm）

221
確率雨量計算
（既往検討）

1/190

ピーク雨量
(mm/hr)

28 降雨強度式 1/3

平成18年降雨の規模について

平成18年7月19日降雨は、24時間雨量221mmで1/190の確率に相当する降雨規模であったも
のの、最大１時間雨量は28mmで1/3確率相当でしかない降雨でした。

駒沢川流域は小流域であり、洪水到達時間が１時間程度となるため、下流域のピーク流量は、
降雨の最大１時間雨量の影響が大きいと思われます。

そのため、総雨量規模に比べ、ピーク雨量規模が小さいため、駒沢川のピーク流量としてはあ
まり大きくはならない降雨波形であったと考えられます。
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できるだけダムにたよらない治水 -20-
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平成20年度長野県公共事業再評価について

• 平成２１年２月２０日に長野県公共事業評価監視委員会から
意見具申が行われました。

• 監視委員会の意見具申に対する県の対応方針を策定しまし
た。

【長野県公共事業評価監視委員会意見】
治水・利水対策について地元との協議を詰めている現段階では、本委員会が事業評
価を行えないため、「治水・利水対策が確定するまで一時休止」とする長野県公共事業
再評価委員会の案どおり、当該事業の「一時休止」が妥当と判断

【意見具申を踏まえた県の対応方針】
方針：一時休止
方針理由：平成20年度までの流量観測の結果を踏まえて対策案を検討する。

治水対策作成後、町と協議する。
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