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1
1-1
事業 称

1

仮称 あ 佐久市 計画 い 事業 誤解 い 既
佐久市茂田井 発電施設 あ 適 称を検討

称 付 当初弊社 計画 仮 称
指摘 通 発電所 既 い 方法書以降 称 変

更を行い

「
1-5
事業 内容

4
地下埋設 予定 い 送電線 接続 い 接続ポイント 鉄

塔 置を 1.5-1計画地 置 広域 明示 い い
指摘を踏 え 方法書以降 計画を明示

」
1-5
事業 内容

1」

当該地 妙義荒船佐久高原国定公園 隣接 い 土地 あ 緑
あ 環境省自然環境局 示 い 自然公園 け 法面

緑 指針 い 成「7 10 「7日付け環自国発第1510「71号 を参
考 い

緑 計画 作成 あ 参考

4
4-「
地形 地質

161

表4.「-6
事業計画地 土石流危険渓流 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒

区域 該当 い 区域 該当 規制等 い
区域 設置 土砂災害 発生を誘発 助長 危険性

あ 当該地を避け 望 い

土砂災害特別警戒区域 土石流 土砂災害警戒区域 土石流 及びそ
周辺 改変を避け 区域 い 調整池造成工

事 あわ 擁壁等を設置 土砂災害防止工事を行う う
考え い

5
5-1
総合評価

「1」

そ 他考慮事項 経済性 け 売電収入 工事費用 維持管理
費 い 現時点 可能 範 評価結果を示

現時点 工事費 算定等 い い 定性的 予測 以下
考え

案 大規模 土地 改変を伴い 大部 太陽光パネ を発電効
率 良い角度 設置 発電量 売電収入 予定通 確保

計画地南東部 山体を改変 坦 造成工事量
大 く 工事費用 大幅 増加 一方 ア イ 設
置 地形を 坦 管理時 移動 や く
維持管理費用 安く抑え

案 中央 沢を埋 場を作 南東部 山体を残
山体 側 パネ 発電効率 下 案 比 発電

量 下 売電収入 下 可能性 あ 一方 沢を埋 工事
案 工事規模 小 く 工事費用 抑え ア イ

設置 地形を 坦 管理時 移動 や く
維持管理費用 案 そ 変わ い 考え

案 南東部 山体や沢を埋 改変を行わ 太陽光パネ
角度 原地形 発電効率 案 比 下 可能性
あ 案 様 南東側 山体 側 発電効率 下

高標高 急斜面 設置 パネ 発電効率 下
３案中最 発電量 下 売電収入 大幅 下 可能性

あ 一方 地形改変 殆 い 工事費用 ３案中最
く抑え ア イ 散型 クラスタ 型 維持管理
移動時間 長く 作業 危険箇所 増え 維持管理

費用 案 案 比較 増大 考え

6 文 財

当該事業 広範 及び 周知 埋蔵文 財包蔵地 複数存在
未周知 包蔵地 存在 可能性 あ 事前 佐久市教育委員

会 埋蔵文 財 状況を照会 必要 応 保護協議を実施

指摘 点 留意
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