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D07425033

崩沢

D07425034

ウルシ沢

D07425035

漆沢

D07425036

明神沢

D07425037

神明沢
D07425038-1

大柳沢-1

D07425038-2

大柳沢-2

① 64.6KN/m2

1.5m

② 44.1KN/m2

1.1m

③ 18.4KN/m2

0.7m

② 39.0KN/m2

1.1m
③ 18.1KN/m2

0.7m
② 37.6KN/m2

1.2m

③ 25.7KN/m2

0.9m

③ 25.7KN/m2

0.4m

③ 20.5KN/m2

0.4m

① 89.0KN/m2

1.2m

③ 24.1KN/m2

0.6m

③ 30.1KN/m2

0.9m
③ 15.0KN/m2

0.5m

D07425024

初沢

万束沢

D07425023

③ 27.7KN/m2

1.0m

② 47.5KN/m2

1.2m

② 25.3KN/m2

1.3m

③ 12.2KN/m2

0.8m

D07425008

奥峰沢

1:2,500

図面番号

m

04

13

　土地の区域）

　おそれのある

（著しい危害の

　特別警戒区域　

　　土砂災害
すると想定される力の大きさが50kN/㎡を超える区域

すると想定される力の大きさが50kN/㎡を超えない区域

土石流の高さが1mを超え,土石流により建築物に作用

土石流の高さが1mを超え,土石流により建築物に作用

土石流の高さが1mを超えない区域

縮　尺

別図 土砂災害警戒区域区域図 及び

自然現象の種類

　　　土砂災害特別警戒区域区域図

告示年月日

地区名

凡　例

土　石　流

平成　　年　　月　　日

長野県　木曽郡　木祖村

○○m

○○kN/㎡

200100500

(1：2,500)

土砂災害警戒区域 （危害のおそれのある土地の区域）

同上の土石流の高さ

区域区分における最大の力の大きさ

①

②

③

土砂災害警戒区域区域図 及び 土砂災害特別警戒区域区域図

土　石　流 S=1:2,500

長野県 木曽郡　木祖村

平成24年撮影した航空写真上に指定区域を示したものである。

N1007220
四角形

N1007220
テキスト ボックス
（一部）解除後

N1007220
テキスト ボックス
下記箇所について、新規施設が確認されたため、特別警戒区域を（一部）解除する。　　D-07-425-034


