
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

調査の概要 
 概ね5年ごと*1に道路の状況・交通量・旅行速度を調べることで、現在の道路の使われ方、 

道路整備の現状等を把握し、道路計画の策定や道路の維持・修繕等に活用します。 

  *1：前回調査は平成22年度秋季に実施 

 

調査結果の概要 （     (自動車交通について記載：別紙1～2頁参照） 
 ○交通量の全体平均は、前回調査に比べやや減少(-0.5％)しているが、 

  高速自動車国道では、前回調査に比べ増加傾向(+9.0％) 
 

 ○混雑時の平均旅行速度は、前回調査に比べほぼ横ばいの傾向 
 

 ○平日昼間12時間交通量が県内一の地点は、国道18号(長野大橋付近)で約４万台 

 

調査結果の閲覧方法 
 ○調査結果(一般交通量調査報告書)は下記にて閲覧することができます。 

  ・長野県庁行政情報センター(西庁舎1階)および各地域振興局行政情報コーナー 

  ・道路建設課ホームページ http://www.pref.nagano.lg.jp/michiken/infra/doro/chosa/h27census.html 
 

 ○交通量調査箇所は下記でも確認することができます。 

  ・信州くらしのマップ(GIS)*2 http://wwwgis.pref.nagano.lg.jp/pref-nagano/Portal 

    *2：地図カテゴリ選択「生活」→マップ選択「H27 交通量調査」から確認（別紙 3 頁参照） 

しあわせ信州創造プラン（長野県総合５か年計画）推進中 

建設部 道路建設課 計画調整係 

（課長）臼田 敦  （企画幹）勝野 由拡 

電 話  026-235-7304（直通） 

026-232-0111（代表） 内線 3412 

F A X  026-235-7391 

E-mail  michiken@pref.nagano.lg.jp 

県では、国土交通省及び高速道路株式会社等の関係機関と連携して平成27年度秋季に

全国道路・街路交通情勢調査を実施しました。 

 このうち、長野県内分の一般交通量調査の結果をとりまとめましたのでお知らせします。 

長野県（建設部）プレスリリース 平成 29 年（2017 年）８月 28 日 

県内の自動車交通量等の調査結果についてお知らせします 

長野県ＰＲキャラクター「アルクマ」 
（信州ＤＣバージョン）Ⓒ長野県アルクマ 
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（１）平均交通量の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）混雑時旅行速度の推移(平日)  
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注)混雑時旅行速度は、ラッシュ時間帯である朝（7,8 時台）又は

夕方（17,18 時台）の混雑する時間帯の旅行速度 

ここでは、各交通調査基本区間の上下で遅い方向の旅行速度

から算出 

（ ）の数値は、地域高規格道路の非混雑時旅行速度 
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注)平均交通量とは調査単位区間ごとの 

交通量を延長で加重平均したもの 

 



 

高速自動車国道 順位 台/12h 路 線 名 観測地点名

1 35,832 長野自動車道 岡谷IC～塩尻IC

2 34,331 長野自動車道 岡谷JCT～岡谷IC

3 32,672 長野自動車道 塩尻IC～塩尻北IC

4 29,964 上信越自動車道 更埴JCT～長野IC

5 29,757 長野自動車道 塩尻北IC～松本IC

6 28,285 長野自動車道 松本IC～梓川SIC

7 27,445 長野自動車道 梓川SIC～安曇野IC

8 25,460 中央自動車道西宮線 岡谷JCT～伊北IC

9 24,928 中央自動車道西宮線 諏訪IC～岡谷JCT

10 22,938 上信越自動車道 坂城IC～更埴JCT

一般国道 順位 台/12h 路 線 名 観測地点名

1 39,124 一般国道１８号 長野市青木島町大塚1026-3

2 37,272 一般国道１１７号 長野市丹波島橋

3 24,446 一般国道１９号 長野市中御所岡田町79-5

4 23,558 一般国道１４１号 佐久市岩村田1444-1

5 21,046 一般国道４０６号 須坂市大字村山470

6 18,533 一般国道１４３号 上田市下之条字壱丁田1006-1

7 18,331 一般国道１５８号 松本市渚１丁目７－７

8 18,244 一般国道２９２号 中野市一本木19-1

9 17,681 一般国道１５２号 茅野市本町東5210-6

10 16,547 一般国道４０３号 須坂市大字幸高440-4

県道 順位 台/12h 路 線 名 観測地点名

1 29,939 長野須坂インター線 長野市屋島3420-1

2 24,454 長野真田線 長野市松代町東寺尾1232-3

3 19,747 岡谷茅野線 岡谷市湊一丁目

4 19,316 長野信濃線 長野市上松四丁目12

5 17,477 松本環状高家線 松本市島内1666-472

6 17,446 長野菅平線 長野市鶴賀七瀬南部548-4

7 15,759 長野上田線 長野市川中島町今井薬師堂1814-1

8 14,700 下諏訪辰野線 岡谷市川岸上一丁目4-18

9 14,695 岡谷下諏訪線 諏訪郡下諏訪町6191-36

10 14,327 上田丸子線 上田市小島池下239（下小島交差点）

 
（３）交通量トップ 10（平日昼間 12 時間） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注）一般国道と県道は１路線につき１区間のみ、かつ実測区間のみを抽出対象とした 

 
 
（４）参考：調査方法の変更点 （前回調査からの主な変更点） 
 

 ITS の普及進展により新たな交通計測が実用化してきていることを踏まえ、データ収集の高度化、
効率化を図りました。 
 
  ○交通量調査 ： 機械観測の推進、既存の交通量調査結果の活用 
  ○旅行速度調査： ETC2.0 プローブデータの活用、調査区間の細分化 
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「信州くらしのマップ（GIS）」画面例 

 
―

３
―
 


