
対象事業

区　　分 評　価　項　目 評　価　区　分 配点 点数 備　　考

5000台/日・1方向以上 10 評価Ａ ： ２３点以上

1000～5000台以上/日・1方向 8 評価Ｂ ： ２２点～１５点

1000台以上/日・1方向未満 6 評価Ｃ ： １４点以下

１００人以上 10

４０人以上１００人未満 8

４０人未満 6

都市防災としての効果が大 10

都市防災としての効果が小 0

商業系地域 8 評価Ａ ： １９点以上

住居系 5 評価Ｂ ： １８点～１３点

その他 0 評価Ｃ ： １２点以下

ＤＩＤ地区内 7

ビルと２階建程度の住居が混在して連続して
いる

5

２階建程度の住居が連続している 4

指定されている 5

指定されていない 0

位置付けられている 5

位置付けがない 0

残事業年数３年未満 5 評価Ａ ： ８点以上

残事業年数３年～５年未満 3 評価Ｂ ： ７点～５点

残事業年数６年以上 2 評価Ｃ ： ４点以下

配慮している 5

配慮していない 0

指定されている 5 評価Ａ ： １２点以上

指定はないが、該当地域である 3 評価Ｂ ： １１点～８点

該当地域でない 0 評価Ｃ ： ７点以下

公共施設に通ずる幹線道路である 5

公共施設に通ずる幹線道路ではない 0

関連する面的開発がある 5

関連する面的開発がない 0

積極的（建設的）な関与がある 10 評価Ａ ： １５点以上

関与があるまたは関与できる状況にある 5 評価Ｂ ： １４点～１０点

関与できる状況にない 0 評価Ｃ ： ９点以下

反対意見がなく計画どおり進んでいる 10

一部に反対意見がありやや遅れている 5

反対意見があり遅れている 0

合　計(100)点

(様式４）個別箇所評価基準【新規】 　　　　　　建設部　　　道路管理課

42　無電柱化推進

必要性
配点30点

自動車交通量

歩行者交通量（人／日）

都市防災機能

重要性
配点25点

都市景観の向上

沿道要件

法的に景観を保全する地
区

中心市街地活性化計画へ
の位置付け

効率性
配点10点

早期発現度

コスト縮減の工夫

緊急性
配点15点

交通バリアフリー法の重
点整備地区

計画区間と公共施設

関連事業要件

総合評価　　Ａ ： 74点以上　Ｂ ： 73～50　Ｃ ： 49点以下

計画熟度
配点20点

工事に関する地域の人た
ちの建設的な関与の状況

工事の進捗状況



対象事業

区　　分 評　価　項　目 評　価　区　分 配点 点数 備　　考

5000台以上/日・1方向 評価Ａ ： ２３点以上

1000～5000台/日・1方向 評価Ｂ ： ２２点～１５点

1000台/日・1方向未満 評価Ｃ ： １４点以下

１００人以上

４０人以上１００人未満

４０人未満

防災機能としての効果大

防災機能としての効果小

主要観光地 評価Ａ ： １９点以上

その他 評価Ｂ ： １８点～１３点

店舗および人家連担 評価Ｃ ： １２点以下

店舗および人家連担点在

その他

指定されている

指定されていない

位置付けられている

位置付けがない

残事業年数３年未満 評価Ａ ： ８点以上

残事業年数３年～５年 評価Ｂ ： ７点～５点

残事業年数６年以上 評価Ｃ ： ４点以下

配慮している

配慮していない

指定されている 評価Ａ ： １２点以上

指定はないが、該当地域である 評価Ｂ ： １１点～８点

該当地域でない 評価Ｃ ： ７点以下

公共施設に通ずる幹線道路である

公共施設に通ずる幹線道路ではない

関連する面的開発がある

関連する面的開発がない

地域住民からの内発的な活動が強い 評価Ａ ： １５点以上

市町村からの要望がある 評価Ｂ ： １４点～１０点

特に要望がない 評価Ｃ ： ９点以下

関係者以外に広く周知
（概ね市町村単位）

関係者中心に周知

特に周知していない

住民が計画策定に直接参加

住民や市町村の意見を計画策定に反映

住民意見は反映していない

合　計(100)点 総合評価　　Ａ ： 74点以上　Ｂ ： 73～50　Ｃ ： 49点以下

計画熟度
配点20点

地元からの要望

事業情報の共有

住民参加の状況

緊急性
配点15点

交通バリアフリー法の重
点整備地区

計画区間と公共施設

関連事業要件

景観・環境等のマスター
プランへの位置付け

効率性
配点10点

早期発現度

コスト縮減の工夫

重要性
配点25点

地域景観の向上

沿道要件

法的に景観を保全する地
区

(様式４）評価指標による評価方法【新規】 　　　　　　建設部　　　道路管理課

42　無電柱化推進（観光地型）

必要性
配点30点

自動車交通量

歩行者交通量（人／日）

防災機能


