
　

対象事業

区　　分 評　価　項　目 評　価　区　分 配点 点数 備　　　　考

夜間６５デシベル以上かつ昼間７０
デシベル以上

10 評価Ａ

夜間６５デシベル以上 8 　19以上

昼間７０デシベル以上 6 評価Ｂ

夜間６５デシベル以下、昼間７０デ
シベル以下

0 　18～13

越えている 5 評価Ｃ

越えていない 0 　12以下

人家連坦 10

商店・人家連坦 8

人家点在 5

１０００台以上 10 評価Ａ

２５０～１０００台 8 　15以上

２５０台未満 5 評価Ｂ

４車線以上 10 　14～10

２車線 6 評価Ｃ

２車線未満 4 　9以下

１０年以上補修無し 10 評価Ａ

５年～１０年前に補修済み 6 　12以上

５年以内に補修済み 4 評価Ｂ

事業年数３年未満 5 　11～8

事業年数３年～５年 4 評価Ｃ

事業年数５年以上 2 　7以下

３５％以上 8 評価Ａ

１５％以上３５％未満 5 　15以上

１５％未満 0 評価Ｂ

３０ｍｍ以上 8 　14～10

１０mm以上３０mm未満 5 評価Ｃ

１０mm未満 0 　9以下

５年以上続いている 4

３年以上～５年未満続いている 2

３年未満 0

積極的（建設的）な関与がある 10 評価Ａ

関与があるまたは関与できる状況
にある

5 　15以上

関与できる状況にない 0 評価Ｂ

反対意見がなく計画どおり進んで
いる

10 　14～10

一部に反対意見がありやや遅れて
いる

5 評価Ｃ

反対意見があり遅れている 0 　9以下

合　計(100)点

(様式４）評価指標による評価方法【新規】 建設部　道路管理課

46　沿道環境改善（低騒音舗装）

必要性
配点25点

沿道の騒音レベル

騒音の要請限度

沿道要件

重要性
配点20点

大型車１日交通量

道路構造

効率性
配点15点

過去の補修履歴

早期発現度

緊急性
配点20点

舗装のひび割れ率

舗装のわだち掘れ量

騒音の年数

　　総合評価　Ａ75以上, Ｂ50～74, Ｃ49以下

計画熟度
配点20点

工事に関する地域の人たち
の建設的な関与の状況

工事の進捗状況


