
車山肩トイレの実証実験結果 

諏訪市観光課 

 

１．設置機種 

  ①仮設トイレ     ５基（観光ピーク時１０基） 小１、大４（９） 

  ②バイオ処理トイレ  ２基 男小１、女１ 

  ③物理化学処理トイレ ２基 男１、女１ 

 

２．設置基数及び稼働期間 

① ５基（小１、大４）  ５／１０～９／３０ ： ９７日間 

１０基（小１、大９）  ７／１６～８／３１ ： ４７日間 

  ② ２基（男小１、女１） ７／１６～８／３１ ： ４７日間 

  ③ ２基（男１、女１）  ７／２２～８／３１ ： ４１日間 

 

３．設置場所 

  車山肩レストラン「チャプリン」裏 

 

４．利用者数 （集計 ＝ ７／１６～９／３０） 

月 総利用者数 機種 機種別利用者数 利用割合 

① 6,244 人 58.2％ 

男小 1,311 人 
② 

女 1,194 人 
23.3％ 

男 929 人 

７月 10,732 人 

③ 
女 1,054 人 

18.5％ 

① 3,662 人 33.9％ 

男小 1,191 人 
② 

女 1,368 人 
23.7％ 

男 2,088 人 

８月 10,807 人 

③ 
女 2,498 人 

42.4％ 

９月 2,681 人 ① 2,681 人 100.0％ 

 

５．維持管理状況 

機種 汲み取り回数 水の補給 電気使用料 

① １２回 毎日清掃時に補給 なし 

② ０回 なし 

③ ２回 設置時及び汲取後 

稼働期間中 35,000

円程度の使用料 

 

６．今後の対応 

  実証実験結果及び関係者に対して行ったアンケート結果等により、設置に向けて

の検討を進める。 

資料 ４ 


