
この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を

参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。
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長野県　建設部                          



  3.33%    人    特殊作業員特殊作業員

  3.46%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  4.97%    人    普通作業員普通作業員

  0.20%    日    
              ～超低・～排ガス３次　質量３～４ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  0.22%    日    
              ～超低・～排ガス３次　質量３～４ｔ
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

  1.07%    日    
                    ～低騒・～排ガス2014　舗装幅１．４～３ｍ
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料

   ｍ２          1     平均仕上り厚３０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0001号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 83.68% 14.64%  1.68%

00020

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.29%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  2.39%    Ｌ    
ＰＫ－４　タックコート用ＰＫ－４　タックコート用
アスファルト乳剤アスファルト乳剤

 80.97%    ｔ    
密粒度（２０）密粒度（２０Ｆ）［再生材 混入率50％以下]
アスファルト混合物⑤再生アスファルト混合物

  1.20%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     平均仕上り厚３０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0001号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 83.68% 14.64%  1.68%

00030

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                     
瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                                                                                                                                  材料：再生  密粒度（２０Ｆ）                                                                                                                               
瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ                                                                                                                                       標準締固め後密度：2.35t/m3                                                                                                                                 
1層当り平均仕上り厚(mm)：30                                                                                        平均幅員：1.4m以上3.0m以下                                                                                                                                 

   ｍ２          1     平均仕上り厚３０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0001号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 83.68% 14.64%  1.68%

00040

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



  3.33%    人    特殊作業員特殊作業員

  3.46%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  4.97%    人    普通作業員普通作業員

  0.20%    日    
              ～超低・～排ガス３次　質量３～４ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  0.22%    日    
              ～超低・～排ガス３次　質量３～４ｔ
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

  1.07%    日    
                    ～低騒・～排ガス2014　舗装幅１．４～３ｍ
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0002号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 83.68% 14.64%  1.68%

00050

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.29%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  2.39%    Ｌ    
ＰＫ－４　タックコート用ＰＫ－４　タックコート用
アスファルト乳剤アスファルト乳剤

 80.97%    ｔ    
密粒度（２０）密粒度（２０Ｆ）［再生材 混入率50％以下]
アスファルト混合物⑤再生アスファルト混合物

  1.20%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0002号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 83.68% 14.64%  1.68%

00060

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                     
瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                                                                                                                                  材料：再生  密粒度（２０Ｆ）                                                                                                                               
瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ                                                                                                                                       標準締固め後密度：2.35t/m3                                                                                                                                 
1層当り平均仕上り厚(mm)：40                                                                                        平均幅員：1.4m以上3.0m以下                                                                                                                                 

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0002号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 83.68% 14.64%  1.68%

00070

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



  3.33%    人    特殊作業員特殊作業員

  3.46%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  4.97%    人    普通作業員普通作業員

  0.20%    日    
              ～超低・～排ガス３次　質量３～４ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  0.22%    日    
              ～超低・～排ガス３次　質量３～４ｔ
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

  1.07%    日    
                    ～低騒・～排ガス2014　舗装幅１．４～３ｍ
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料

   ｍ２          1     平均仕上り厚５０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0003号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 83.68% 14.64%  1.68%

00080

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.29%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  2.39%    Ｌ    
ＰＫ－４　タックコート用ＰＫ－４　タックコート用
アスファルト乳剤アスファルト乳剤

 80.97%    ｔ    
密粒度（２０）密粒度（２０Ｆ）［再生材 混入率50％以下]
アスファルト混合物⑤再生アスファルト混合物

  1.20%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     平均仕上り厚５０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0003号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 83.68% 14.64%  1.68%

00090

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                     
瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                                                                                                                                  材料：再生  密粒度（２０Ｆ）                                                                                                                               
瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ                                                                                                                                       標準締固め後密度：2.35t/m3                                                                                                                                 
1層当り平均仕上り厚(mm)：50                                                                                        平均幅員：1.4m以上3.0m以下                                                                                                                                 

   ｍ２          1     平均仕上り厚５０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0003号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 83.68% 14.64%  1.68%

00100

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



  3.33%    人    特殊作業員特殊作業員

  3.46%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  4.97%    人    普通作業員普通作業員

  0.20%    日    
              ～超低・～排ガス３次　質量３～４ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  0.22%    日    
              ～超低・～排ガス３次　質量３～４ｔ
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

  1.07%    日    
                    ～低騒・～排ガス2014　舗装幅１．４～３ｍ
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料

   ｍ２          1     平均仕上り厚３０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0004号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 83.68% 14.64%  1.68%

00110

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.29%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  2.39%    Ｌ    
ＰＫ－４　タックコート用ＰＫ－４　タックコート用
アスファルト乳剤アスファルト乳剤

 80.97%    ｔ    
密粒度（２０）密粒度（１３Ｆ）［再生材 混入率50％以下]
アスファルト混合物⑤再生アスファルト混合物

  1.20%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     平均仕上り厚３０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0004号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 83.68% 14.64%  1.68%

00120

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                     
瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                                                                                                                                  材料：再生  密粒度（１３Ｆ）                                                                                                                               
瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ                                                                                                                                       標準締固め後密度：2.35t/m3                                                                                                                                 
1層当り平均仕上り厚(mm)：30                                                                                        平均幅員：1.4m以上3.0m以下                                                                                                                                 

   ｍ２          1     平均仕上り厚３０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0004号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 83.68% 14.64%  1.68%

00130

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



  3.33%    人    特殊作業員特殊作業員

  3.46%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  4.97%    人    普通作業員普通作業員

  0.20%    日    
              ～超低・～排ガス３次　質量３～４ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  0.22%    日    
              ～超低・～排ガス３次　質量３～４ｔ
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

  1.07%    日    
                    ～低騒・～排ガス2014　舗装幅１．４～３ｍ
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0005号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 83.68% 14.64%  1.68%

00140

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.29%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  2.39%    Ｌ    
ＰＫ－４　タックコート用ＰＫ－４　タックコート用
アスファルト乳剤アスファルト乳剤

 80.97%    ｔ    
密粒度（２０）密粒度（１３Ｆ）［再生材 混入率50％以下]
アスファルト混合物⑤再生アスファルト混合物

  1.20%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0005号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 83.68% 14.64%  1.68%

00150

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                     
瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                                                                                                                                  材料：再生  密粒度（１３Ｆ）                                                                                                                               
瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ                                                                                                                                       標準締固め後密度：2.35t/m3                                                                                                                                 
1層当り平均仕上り厚(mm)：40                                                                                        平均幅員：1.4m以上3.0m以下                                                                                                                                 

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0005号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 83.68% 14.64%  1.68%

00160

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



  3.33%    人    特殊作業員特殊作業員

  3.46%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  4.97%    人    普通作業員普通作業員

  0.20%    日    
              ～超低・～排ガス３次　質量３～４ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  0.22%    日    
              ～超低・～排ガス３次　質量３～４ｔ
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

  1.07%    日    
                    ～低騒・～排ガス2014　舗装幅１．４～３ｍ
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料

   ｍ２          1     平均仕上り厚５０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0006号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 83.68% 14.64%  1.68%

00170

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.29%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  2.39%    Ｌ    
ＰＫ－４　タックコート用ＰＫ－４　タックコート用
アスファルト乳剤アスファルト乳剤

 80.97%    ｔ    
密粒度（２０）密粒度（１３Ｆ）［再生材 混入率50％以下]
アスファルト混合物⑤再生アスファルト混合物

  1.20%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     平均仕上り厚５０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0006号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 83.68% 14.64%  1.68%

00180

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                     
瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                                                                                                                                  材料：再生  密粒度（１３Ｆ）                                                                                                                               
瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ                                                                                                                                       標準締固め後密度：2.35t/m3                                                                                                                                 
1層当り平均仕上り厚(mm)：50                                                                                        平均幅員：1.4m以上3.0m以下                                                                                                                                 

   ｍ２          1     平均仕上り厚５０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0006号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 83.68% 14.64%  1.68%

00190

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



  3.34%    人    特殊作業員特殊作業員

  3.47%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  4.99%    人    普通作業員普通作業員

  0.20%    日    
              ～超低・～排ガス３次　質量３～４ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  0.22%    日    
              ～超低・～排ガス３次　質量３～４ｔ
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

  1.08%    日    
                    ～低騒・～排ガス2014　舗装幅１．４～３ｍ
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料

   ｍ２          1     平均仕上り厚３０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0007号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 83.62% 14.69%  1.69%

00200

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.29%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  2.40%    Ｌ    
ＰＫ－４　タックコート用ＰＫ－４　タックコート用
アスファルト乳剤アスファルト乳剤

 80.90%    ｔ    
細粒度（１３）細粒度（１３）　［再生材 混入率50％以下]
アスファルト混合物③再生アスファルト混合物

  1.20%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     平均仕上り厚３０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0007号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 83.62% 14.69%  1.69%

00210

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                     
瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                                                                                                                                  材料：再生  細粒度（１３）                                                                                                                                 
瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ                                                                                                                                       標準締固め後密度：2.30t/m3                                                                                                                                 
1層当り平均仕上り厚(mm)：30                                                                                        平均幅員：1.4m以上3.0m以下                                                                                                                                 

   ｍ２          1     平均仕上り厚３０ｍｍ1.4m以上3.0m以下
施工　第0 -0007号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 83.62% 14.69%  1.69%

00220

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



 54.13%    ｔ    
密粒度（２０）密粒度（２０Ｆ）［再生材 混入率50％以下]
アスファルト混合物⑤再生アスファルト混合物

  4.17%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 13.81%    人    普通作業員普通作業員

 19.29%    人    特殊作業員特殊作業員

  0.14%  供用日  
                        　機械質量４０～６０ｋｇ
振動コンパクタ［前進型］振動コンパクタ［前進型］

  0.24%  供用日  
                          　運転質量０．５～０．６ｔ
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

   ｍ２          1     平均仕上り厚３０ｍｍ1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)
施工　第0 -0008号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 55.96% 43.60%  0.44%

00230

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                     
瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                                                                                                                                  材料：再生  密粒度（２０Ｆ）                                                                                                                               
瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ                                                                                                                                       標準締固め後密度：2.35t/m3                                                                                                                                 
1層当り平均仕上り厚(mm)：30                                                                                        平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)                                                                                                            

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.03%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  0.17%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

  1.60%    Ｌ    
ＰＫ－４　タックコート用ＰＫ－４　タックコート用
アスファルト乳剤アスファルト乳剤

   ｍ２          1     平均仕上り厚３０ｍｍ1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)
施工　第0 -0008号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 55.96% 43.60%  0.44%

00240

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



 54.13%    ｔ    
密粒度（２０）密粒度（２０Ｆ）［再生材 混入率50％以下]
アスファルト混合物⑤再生アスファルト混合物

  4.17%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 13.81%    人    普通作業員普通作業員

 19.29%    人    特殊作業員特殊作業員

  0.14%  供用日  
                        　機械質量４０～６０ｋｇ
振動コンパクタ［前進型］振動コンパクタ［前進型］

  0.24%  供用日  
                          　運転質量０．５～０．６ｔ
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)
施工　第0 -0009号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 55.96% 43.60%  0.44%

00250

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                     
瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                                                                                                                                  材料：再生  密粒度（２０Ｆ）                                                                                                                               
瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ                                                                                                                                       標準締固め後密度：2.35t/m3                                                                                                                                 
1層当り平均仕上り厚(mm)：40                                                                                        平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)                                                                                                            

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.03%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  0.17%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

  1.60%    Ｌ    
ＰＫ－４　タックコート用ＰＫ－４　タックコート用
アスファルト乳剤アスファルト乳剤

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)
施工　第0 -0009号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 55.96% 43.60%  0.44%

00260

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



 54.13%    ｔ    
密粒度（２０）密粒度（２０Ｆ）［再生材 混入率50％以下]
アスファルト混合物⑤再生アスファルト混合物

  4.17%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 13.81%    人    普通作業員普通作業員

 19.29%    人    特殊作業員特殊作業員

  0.14%  供用日  
                        　機械質量４０～６０ｋｇ
振動コンパクタ［前進型］振動コンパクタ［前進型］

  0.24%  供用日  
                          　運転質量０．５～０．６ｔ
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

   ｍ２          1     平均仕上り厚５０ｍｍ1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)
施工　第0 -0010号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 55.96% 43.60%  0.44%

00270

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                     
瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                                                                                                                                  材料：再生  密粒度（２０Ｆ）                                                                                                                               
瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ                                                                                                                                       標準締固め後密度：2.35t/m3                                                                                                                                 
1層当り平均仕上り厚(mm)：50                                                                                        平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)                                                                                                            

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.03%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  0.17%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

  1.60%    Ｌ    
ＰＫ－４　タックコート用ＰＫ－４　タックコート用
アスファルト乳剤アスファルト乳剤

   ｍ２          1     平均仕上り厚５０ｍｍ1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)
施工　第0 -0010号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 55.96% 43.60%  0.44%

00280

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



 54.13%    ｔ    
密粒度（２０）密粒度（１３Ｆ）［再生材 混入率50％以下]
アスファルト混合物⑤再生アスファルト混合物

  4.17%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 13.81%    人    普通作業員普通作業員

 19.29%    人    特殊作業員特殊作業員

  0.14%  供用日  
                        　機械質量４０～６０ｋｇ
振動コンパクタ［前進型］振動コンパクタ［前進型］

  0.24%  供用日  
                          　運転質量０．５～０．６ｔ
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

   ｍ２          1     平均仕上り厚３０ｍｍ1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)
施工　第0 -0011号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 55.96% 43.60%  0.44%

00290

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                     
瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                                                                                                                                  材料：再生  密粒度（１３Ｆ）                                                                                                                               
瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ                                                                                                                                       標準締固め後密度：2.35t/m3                                                                                                                                 
1層当り平均仕上り厚(mm)：30                                                                                        平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)                                                                                                            

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.03%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  0.17%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

  1.60%    Ｌ    
ＰＫ－４　タックコート用ＰＫ－４　タックコート用
アスファルト乳剤アスファルト乳剤

   ｍ２          1     平均仕上り厚３０ｍｍ1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)
施工　第0 -0011号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 55.96% 43.60%  0.44%

00300

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



 54.13%    ｔ    
密粒度（２０）密粒度（１３Ｆ）［再生材 混入率50％以下]
アスファルト混合物⑤再生アスファルト混合物

  4.17%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 13.81%    人    普通作業員普通作業員

 19.29%    人    特殊作業員特殊作業員

  0.14%  供用日  
                        　機械質量４０～６０ｋｇ
振動コンパクタ［前進型］振動コンパクタ［前進型］

  0.24%  供用日  
                          　運転質量０．５～０．６ｔ
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)
施工　第0 -0012号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 55.96% 43.60%  0.44%

00310

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                     
瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                                                                                                                                  材料：再生  密粒度（１３Ｆ）                                                                                                                               
瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ                                                                                                                                       標準締固め後密度：2.35t/m3                                                                                                                                 
1層当り平均仕上り厚(mm)：40                                                                                        平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)                                                                                                            

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.03%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  0.17%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

  1.60%    Ｌ    
ＰＫ－４　タックコート用ＰＫ－４　タックコート用
アスファルト乳剤アスファルト乳剤

   ｍ２          1     平均仕上り厚４０ｍｍ1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)
施工　第0 -0012号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 55.96% 43.60%  0.44%

00320

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



 54.13%    ｔ    
密粒度（２０）密粒度（１３Ｆ）［再生材 混入率50％以下]
アスファルト混合物⑤再生アスファルト混合物

  4.17%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 13.81%    人    普通作業員普通作業員

 19.29%    人    特殊作業員特殊作業員

  0.14%  供用日  
                        　機械質量４０～６０ｋｇ
振動コンパクタ［前進型］振動コンパクタ［前進型］

  0.24%  供用日  
                          　運転質量０．５～０．６ｔ
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

   ｍ２          1     平均仕上り厚５０ｍｍ1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)
施工　第0 -0013号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 55.96% 43.60%  0.44%

00330

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                     
瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                                                                                                                                  材料：再生  密粒度（１３Ｆ）                                                                                                                               
瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ                                                                                                                                       標準締固め後密度：2.35t/m3                                                                                                                                 
1層当り平均仕上り厚(mm)：50                                                                                        平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)                                                                                                            

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.03%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  0.17%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

  1.60%    Ｌ    
ＰＫ－４　タックコート用ＰＫ－４　タックコート用
アスファルト乳剤アスファルト乳剤

   ｍ２          1     平均仕上り厚５０ｍｍ1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)
施工　第0 -0013号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 55.96% 43.60%  0.44%

00340

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



 54.01%    ｔ    
細粒度（１３）細粒度（１３）　［再生材 混入率50％以下]
アスファルト混合物③再生アスファルト混合物

  4.18%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 13.85%    人    普通作業員普通作業員

 19.34%    人    特殊作業員特殊作業員

  0.14%  供用日  
                        　機械質量４０～６０ｋｇ
振動コンパクタ［前進型］振動コンパクタ［前進型］

  0.24%  供用日  
                          　運転質量０．５～０．６ｔ
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

   ｍ２          1     平均仕上り厚３０ｍｍ1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)
施工　第0 -0014号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 55.84% 43.72%  0.44%

00350

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                     
瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                                                                                                                                  材料：再生  細粒度（１３）                                                                                                                                 
瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ                                                                                                                                       標準締固め後密度：2.30t/m3                                                                                                                                 
1層当り平均仕上り厚(mm)：30                                                                                        平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)                                                                                                            

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.03%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  0.17%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

  1.60%    Ｌ    
ＰＫ－４　タックコート用ＰＫ－４　タックコート用
アスファルト乳剤アスファルト乳剤

   ｍ２          1     平均仕上り厚３０ｍｍ1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)
施工　第0 -0014号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 55.84% 43.72%  0.44%

00360

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 13.75%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 25.59%    人    普通作業員普通作業員

 57.22%    人    特殊作業員特殊作業員

  0.54%  供用日  
                    　カッタ径２５５ｍｍ
草刈機［肩掛式］草刈機［肩掛式］

   ｍ２          1     飛び石防護あり肩掛け式
施工　第0 -0015号表　　除草（道路除草）

  0.00%  0.00% 99.45%  0.55%

00370

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
飛び石防護の有無：飛び石防護あり                                                                                                                           作業形態：肩掛け式                                                                                                                                         

   ｍ２          1     飛び石防護あり肩掛け式
施工　第0 -0015号表　　除草（道路除草）

  0.00%  0.00% 99.45%  0.55%

00380

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 13.32%    人    普通作業員普通作業員

 16.11%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 67.04%    人    特殊作業員特殊作業員

  0.63%  供用日  
                    　カッタ径２５５ｍｍ
草刈機［肩掛式］草刈機［肩掛式］

   ｍ２          1     飛び石防護なし肩掛け式
施工　第0 -0016号表　　除草（道路除草）

  0.00%  0.00% 99.36%  0.64%

00390

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
飛び石防護の有無：飛び石防護なし                                                                                                                           作業形態：肩掛け式                                                                                                                                         

   ｍ２          1     飛び石防護なし肩掛け式
施工　第0 -0016号表　　除草（道路除草）

  0.00%  0.00% 99.36%  0.64%

00400

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



    ㎡           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ㎡       9,600     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
週休２日対象外
対人・対物無制限
保険料

    Ｌ          67.61  　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人           2.8   
運転手（一般）

    人           4     
運転手（特殊）

    人           1.2   
土木一般世話役

    ㎡        9600     
施工　第0 -0017号表　　草刈専用車（貸与）保険料含む

00410

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 95.24%    人    普通作業員普通作業員

   ｍ２          1     
施工　第0 -0018号表　　集草（道路除草）

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

00420

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  1.85%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 14.20%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 78.99%    人    普通作業員普通作業員

  4.18%  供用日  
                                    　２ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ２          1     6.5km以下　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)
施工　第0 -0019号表　　積込運搬（道路除草）

  0.00%  1.85% 93.97%  4.18%

00430

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離：6.5km以下                                                                                                                               運搬機械選定：　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)                                                                                                           

   ｍ２          1     6.5km以下　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)
施工　第0 -0019号表　　積込運搬（道路除草）

  0.00%  1.85% 93.97%  4.18%

00440

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



側溝蓋規格：無蓋                                                                                                                                           

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 25.79%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 74.21%    人    普通作業員普通作業員

    ｍ           1     無蓋
施工　第0 -0020号表　　側溝清掃（人力清掃工）

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

00450

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表
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側溝蓋規格：有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                                                                                                                                  

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 25.43%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 74.57%    人    普通作業員普通作業員

    ｍ           1     有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋
施工　第0 -0021号表　　側溝清掃（人力清掃工）

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

00460

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



側溝蓋規格：有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)                                                                                                                            

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 21.94%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 78.06%    人    普通作業員普通作業員

    ｍ           1     有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)
施工　第0 -0022号表　　側溝清掃（人力清掃工）

  0.00%  0.00%100.00%  0.00%

00470

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

            
    ％           8     

諸雑費

施工　第0-0024号表　　
    日           0.28  

排出ガス対策型２次基準
コンバインド型　質量２．４～２．６ｔ
振動ローラ運転　（機－３１）

    人           0.51  
普通作業員

    人           0.53  
特殊作業員

    人           0.24  
土木一般世話役

    ｔ           1     加熱合材　日当り施工量  ２ｔ以上５ｔ未満
施工　第0 -0023号表　　欠損部補修工（Ａｓ材別途計上）

00480

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



軽油（Ｌ／日）：10                                                                                                 
特殊作業員（人／日）：1                                                                                            振動ローラ（供用日／日）：1.4                                                                                      
排出ガス対策型区分：排出ガス対策型２次基準                                                                                                                 規格：コンバインド型　質量２．４～２．６ｔ                                                                                                                 

    日           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    Ｌ          10.000 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

    人           1.000 
特殊作業員

  供用日         1.400 排ガス２次　質量２．４～２．５ｔ
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料

    日           1     排出ガス対策型２次基準コンバインド型　質量２．４～２．６ｔ
施工　第0 -0024号表　　振動ローラ運転　（機－３１）

00490

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    枚           0.25  2.３×３５０×４３３０
レール　（ＧＲ－Ｃ－４Ｅ用）

施工　第0-0027号表　　
    ｍ           1     

曲線部（半径３０ｍ以下）なし
路側用  Ａ・Ｂ・Ｃ種
ガードレール部材設置工（レール）

施工　第0-0026号表　　
    ｍ           1     路側用  Ａ～Ｃ種（歩車用旧Ａｐ～Ｃｐ種）

ガードレール部材撤去工（レール）

    ｍ           1     
施工　第0 -0025号表　　ガードレール取替工

00500

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          



夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           規格・仕様：路側用  Ａ～Ｃ種（歩車用旧Ａｐ～Ｃｐ種）                                                                                                       

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    ｍ           1.000 路側用Ａ～Ｃ種・旧Ａｐ～Ｃｐ種（耐雪含）
ガードレール撤去工　レール撤去

    ｍ           1     路側用  Ａ～Ｃ種（歩車用旧Ａｐ～Ｃｐ種）
施工　第0 -0026号表　　ガードレール部材撤去工（レール）

00510

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表
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ガードレール部材計上の有無：ガードレール部材計上なし                                                                                                       
曲線部の有無：曲線部（半径３０ｍ以下）なし                                                                                                                 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               
時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           規格・仕様：路側用  Ａ・Ｂ・Ｃ種                                                                                                                           

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    ｍ           1.000 路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種（耐雪型含む）
ガードレール設置工　レール設置

    ｍ           1     曲線部（半径３０ｍ以下）なし路側用  Ａ・Ｂ・Ｃ種
施工　第0 -0027号表　　ガードレール部材設置工（レール）

00520

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表

長野県　建設部                          
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