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図 2.2.1（13）建設機械の稼働に係る粉じん等のユニット配置図（13．下諏訪町武居南 2） 
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図 2.2.1（14）建設機械の稼働に係る粉じん等のユニット配置図（14．下諏訪町東町中） 
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2) 大気質に係るユニットの選定 

建設機械の稼働に係る大気質のユニット数及び配置は、表 2.2.4及び図 2.2.2に

示すとおりです。 

 

表 2.2.4 建設機械の稼働に係る大気質の予測地点及びユニット数 

番号 予測地点 工事区分 種別 ユニット ユニット数 

1 諏訪市四賀 1 土工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 
路盤工 

（上層・下層路盤） 
1 

2 諏訪市四賀 2 土工 盛土工 盛土（路体・路床） 1 

3 諏訪市四賀 3 橋梁工 場所打杭工 オールケーシング 1 

4 諏訪市四賀 4 橋梁工 場所打杭工 オールケーシング 1 

5 諏訪市上諏訪 1 土工 盛土工 盛土（路体・路床） 1 

6 諏訪市上諏訪 2 土工 掘削工 土砂掘削 1 

7 諏訪市上諏訪 3 土工 盛土工 盛土（路体・路床） 1 

8 諏訪市上諏訪 4 橋梁工 場所打杭工 オールケーシング 1 

9 下諏訪町東高木 1 橋梁工 場所打杭工 オールケーシング 1 

10 下諏訪町東高木 2 土工 掘削工 土砂掘削 1 

11 下諏訪町東高木 3 土工 盛土工 盛土（路体・路床） 1 

12 下諏訪町武居南 1 土工 盛土工 盛土（路体・路床） 1 

13 下諏訪町武居南 2 橋梁工 場所打杭工 オールケーシング 1 

14 下諏訪町東町中 土工 掘削工 土砂掘削 1 

注：実際に稼働するユニットは現時点で定まらないことから、工事区分及び種別毎に一般的に使用されるユニットを想定し、

「道路環境影響評価の技術手法 国土技術政策総合研究所資料第714 号」（平成25 年3 月 国土技術政策総合研究所）に示

されているユニットから選定した。 
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図 2.2.2（1）建設機械の稼働に係る大気質のユニット配置図（1．諏訪市四賀 1） 
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図 2.2.2（2）建設機械の稼働に係る大気質のユニット配置図（2．諏訪市四賀 2） 
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図 2.2.2（3）建設機械の稼働に係る大気質のユニット配置図（3．諏訪市四賀 3） 
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図 2.2.2（4）建設機械の稼働に係る大気質のユニット配置図（4．諏訪市四賀 4） 



-2.2-24- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2.2（5）建設機械の稼働に係る大気質のユニット配置図（5．諏訪市上諏訪 1） 
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図 2.2.2（6）建設機械の稼働に係る大気質のユニット配置図（6．諏訪市上諏訪 2） 
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図 2.2.2（7）建設機械の稼働に係る大気質のユニット配置図（7．諏訪市上諏訪 3） 
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図 2.2.2（8）建設機械の稼働に係る大気質のユニット配置図（8．諏訪市上諏訪 4） 
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図 2.2.2（9）建設機械の稼働に係る大気質のユニット配置図（9．下諏訪町東高木 1） 
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図 2.2.2（10）建設機械の稼働に係る大気質のユニット配置図（10．下諏訪町東高木 2） 
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図 2.2.2（11）建設機械の稼働に係る大気質のユニット配置図（11．下諏訪町東高木 3） 
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図 2.2.2（12）建設機械の稼働に係る大気質のユニット配置図（12．下諏訪町武居南 1） 
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図 2.2.2（13）建設機械の稼働に係る大気質のユニット配置図（13．下諏訪町武居南 2） 
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図 2.2.2（14）建設機械の稼働に係る大気質のユニット配置図（14．下諏訪町東町中） 


