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第1章 共通事項 

1.1 防災情報 

 土砂災害警戒区域等の位置及び浸水想定区域の位置の重ね合わせ 

調査区域には、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する

法律」（平成 12 年 5 月 8 日法律第 57 号、最終改正：平成 29 年 5 月 29 日法律第 31

号）に基づく土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域があります。 

また、「水防法」（昭和 24 年 6 月 4 日法律第 193 号）第十四条に基づき、洪水予報

河川及び洪水特別警戒水位への水位の到達情報を通知及び周知する河川（水位周知

河川）に対して、洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、想定し得る最大

規模の降雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域として、浸水想定区

域が公表されています。 

防災情報として多面的に調査区域を把握するために、土砂災害警戒区域等の位置

及び浸水想定区域の位置を重ね合わせました。重ね合わせた図は、図 1.1.1 に示す

とおりです。 
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図 1.1.1 土砂災害警戒区域等及び浸水想定
区域の位置の重ね合わせ図 
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 地震被害想定 

 液状化危険度、沈下量 

調査区域では、糸魚川―静岡構造線断層帯による地震被害想定が出されています。

液状化危険度は、なし～高いです。液状化に伴う地盤の沈下量は、対象外～0.1-

0.3 です。調査対象地区におけるケース別市村最大震度、液状化危険度及び沈下量

は表 1.1.1に、液状化危険度の予測結果は図 1.1.2に、沈下量の予測結果は図 1.1.3

に示すとおりです。 

 

表 1.1.1 ケース別市町最大震度、液状化危険度及び沈下量 

市町 想定地震 

ケース別の最大震度 
液状化 

危険度 沈下量 全体 

Mj8.5 

北側 

Mj8.0 

南側 

Mj7.9 

岡谷市 

糸魚川―静岡 

構造線断層帯 

7 6 弱 7 

なし～ 

高い 

対象外～

0.1-0.3 

諏訪市 7 6 弱 7 

茅野市 7 5 強 7 

下諏訪町 7 6 弱 7 

出典：「長野県地震被害想定調査報告書」（平成 27 年 3 月 長野県） 

 

 



-1.1-4- 

 

図 1.1.2(1) 糸魚川―静岡構造線断層帯の地震（全体）の液状化危険度 
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図 1.1.2(2) 糸魚川―静岡構造線断層帯の地震（北側）の液状化危険度 
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図 1.1.2(3) 糸魚川―静岡構造線断層帯の地震（南側）の液状化危険度 
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図 1.1.3(1) 糸魚川―静岡構造線断層帯の地震（全体）の沈下量 
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図 1.1.3(2) 糸魚川―静岡構造線断層帯の地震（北側）の沈下量 

 



-1.1-9- 

 

図 1.1.3(3) 糸魚川―静岡構造線断層帯の地震（南側）の沈下量 

 



-1.1-10- 

 ゆれやすさマップ 

調査対象地域における表層地盤のゆれやすさは、図 1.1.4 及び図 1.1.5 に示すと

おりです。 

 

 
出典：「表層地盤のゆれやすさ全国マップ」（平成 17 年 10 月 内閣府） 

図 1.1.4 ゆれやすさマップ 
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図 1.1.5 ゆれやすさマップ 
（関係市町ハザードマップ） 


